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CERTIFICAZIONI
Werther International ha sempre avuto la qualità ed il servizio al cliente come 
linee guida del proprio lavoro e nel 2010 ha conseguito  le certificazioni ISO 9001 
e ISO 13485. Vari prodotti di Werther sono inoltre conformi a standard di cer-
tificazione internazionali come CE, CSA, EAC, PSE ed altri ancora.
Tutti i modelli presenti in questo catalogo riportano la marcatura CE in conformità 
alla direttiva 2006/42/CE.

CERTIFICATIONS
Werther International has always had quality and service to customers as guide-
lines for its work; in 2010 Werther International has attained the ISO 9001 and 
ISO 13485 certifications. Besides, various Werther products comply with interna-
tional certification standards such as CE, CSA, EAC, PSE and more.
AII models listed in this catalogue bear the CE mark according to directive 
2006/42/EC.

CERTIFICATIONS
Werther International a toujours considéré qualité et service aux clients comme 
les lignes directrices de son travail; en 2010 Werther International a obtenu les 
certifications ISO 9001 et ISO 13485. D’ailleurs, plusieurs produits Werther sont 
conformes à standards internationaux de certification tels que CE, CSA, EAC, 
PSE et autres.
Tous les modèles illustrés dans ce catalogue portent la marque CE conformément 
aux directive 2006/42/CE.

ZERTIFIZIERUNGEN
Qualität Und Kundenorientierung sind bei Werther International seit jeher Leitli-
nien der Firmenphilosophie. Aus diesem Grund wurden die Zertifizierungen ISO 
9001 und ISO 13485 angestrebt und erreicht. Eine Mehrzahl von Produkten von 
Werther International entsprechen internationalen Standards und Normen wie 
CE, CSA, EAC, PSE u.v.a.m.

Samtlich in diesem Katalog beinhalteten Produkte entsprechen der Richtlinien 
2006/42/EG. 

CERTIFICACIONES
Werther Internacional siempre ha puesto la calidad del producto y el servicio al 
cliente como guía de su trabajo y en 2010 recibió certificaciones ISO 9001 e ISO 
13485. Varios productos de Werther también son compatibles con los estándares 
de certificación internacionales como CE, CSA, EAC, PSE, y varios otros.
Todos Ics modelos contenidos en este catalogo llevan la marca CE acorde a la 
directiva 2006/42/CE.
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■  Compressore silenzioso a secco
■  Oil-less silent compressor
■  Compresseur silencieux à sec
■  Leiselauf ölfrei Kompressor
■  Compressor silencioso sin aceite

■  CWF100 WHITE 110 l/min - 3.88 CFM 12 bar - psi

REV 10/2018

Volt            Hz

50/60
60

l/min (CFM) *

54
(1.91)

l (Gal.)

3.5
(0.92)

Watt

720

dBA

50

Kg (Lbs)

27
(60)

Kg (Lbs)

25
(55)

*= @ 5bar (29 PSI)

390 (15.3) 370 (14.6) 380 (15)

A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

230
115



■  Compressore silenzioso a secco
■  Oil-less silent compressor
■  Compresseur silencieux à sec
■  Leiselauf ölfrei Kompressor
■  Compressor silencioso sin aceite

Volt            Hz

50/60
60

l/min (CFM) *

54
(1.91)

l (Gal.)

3.5
(0.92)

Watt

720

dBA

58

Kg (Lbs)

25
(55)

Kg (Lbs)

24
(53)

*= @ 5bar (29 PSI)

420 (16.5) 360 (14.2) 335 (13.2)

A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

230
115

■  Compressore silenzioso a secco
■  Oil-less silent compressor
■  Compresseur silencieux à sec
■  Leiselauf ölfrei Kompressor
■  Compressor silencioso sin aceite

Volt            Hz

50/60
60

l/min (CFM) *

54
(1.91)

l (Gal.)

24
(6.34)

Watt

720

dBA

58

Kg (Lbs)

32
(71)

Kg (Lbs)

31
(68)

*= @ 5bar (29 PSI)

400 (15.8) 400 (15.8) 590 (23.2)

A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

230
115

■ CWF100 TC inox 110 l/min - 3.88 CFM 12 bar - 174 psi Servizio Duty cycle 100%

■ CWF100/24 110 l/min - 3.88 CFM 12 bar - 174 psi Servizio Duty cycle 100%
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■  Compressore a secco con serbatoio inox
■  Oil-free compressor with stainless steel receiver
■  Compresseur à sec avec réservoir inox
■  Ölfrei Kompressor mit Druckbehälter aus Inox
■  Compresor sín aceite con depósito inox

Volt            Hz

50/60
60

l/min (CFM) *

54
(1.91)

l (Gal.)

22
(5.8)

Watt

720

dBA

58

Kg (Lbs)

45
(99)

Kg (Lbs)

30
(66)

*= @ 5bar (29 PSI)

600 (23.6) 260 (10.2) 580 (22.8)

A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

230
115

■  Compressore silenzioso a secco con 2 motori
■  Oil-less silent compressor with 2 motors
■  Compresseur silencieux à sec avec 2 moteurs
■  Leiselauf ölfrei Kompressor mit 2 Motoren
■  Compressor silencioso sin aceite con 2 motores

Volt            Hz

50/60
60

l/min (CFM) *

108
(3.8)

l (Gal.)

50
(13.2)

Watt

1440

dBA

52

Kg (Lbs)

116
(256)

Kg (Lbs)

94
(207)

*= @ 5bar (29 PSI)

750 (29.5) 580 (22.8) 810 (31.9)

A
mm (in)

B
mm (in)

C
mm (in)

230
115

■ CWF100/24/3 inox 110 l/min - 3.88 CFM 8.5 bar - 123 psi Servizio Duty cycle 100%

■ CWF100x2/50/39 220 l/min - 7.77 CFM 11 bar - 160 psi Servizio Duty cycle 100%


